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Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

ITG  Immobilien Treuhand GmbH & Co

Verkehrsuntersuchung Einkaufszentrum in 
Übach-Palenberg

Anlage 1

Verkehrsnachfrage Spitzenstunde

17:00 -18:00 Uhr
 [Kfz/h (SV)]

3.83509/2011
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Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

ITG  Immobilien Treuhand GmbH & Co

Verkehrsuntersuchung Einkaufszentrum 
in Übach-Palenberg

Anlage 2

Verkehrsnachfrage 

15:00 -19:00 Uhr
 [Kfz/4h (SV)]

3.83509/2011
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Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

ITG  Immobilien Treuhand GmbH & Co

Verkehrsuntersuchung Einkaufszentrum 
in Übach-Palenberg

Anlage 3

Neuverkehr Kfz/24h im Netz

3.83509/2011

620

620

1550

930

930

1550

620

620

2170
2170

930930

Quell-und 
Zielverkehr: 
6200



eßartstsoP

eßartSt-reb-Er.F

ekcürblatmruW
eßartstsoP etlA

üM elh ewn g

M
ü

h
le

n
w

e
g

Am
 W

asserturm

Fr.-Ebert-Straße

C
arlstraß

e

C
a
rlspla

zt

2

3

4 5

1

Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

ITG  Immobilien Treuhand GmbH & Co

Verkehrsuntersuchung Einkaufszentrum 
in Übach-Palenberg

Anlage 4

Neuverkehr Nachmittagsspitze 

17:00-18:00 Uhr
[Kfz/h (SV)]

3.83509/2011
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Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

ITG  Immobilien Treuhand GmbH & Co

Verkehrsuntersuchung Einkaufszentrum 
in Übach-Palenberg

Anlage 5

Gesamtverkehr Prognose 

Nachmittagsspitze 17:00-18:00 Uhr
[Kfz/h (SV)]

3.83507/2011
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Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

ITG  Immobilien Treuhand GmbH & Co

Verkehrsuntersuchung Einkaufszentrum 
in Übach-Palenberg

Anlage 6

Stellplatzbedarf
Einkaufszentrum

3.83509/2011

Berufsverkehr Kundenverkehr Summe

Quellverkehr Zielverkehr Quellverkehr Zielverkehr Quellverkehr Zielverkehr Quellverkehr Zielverkehr

% % 238 238 Stellplatzbed. % % 2832 2832 Stellplatzbed. Stellplatzbed.

0:00 - 1:00 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

1:00 - 2:00 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

2:00 - 3:00 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

3:00 - 4:00 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

4:00 - 5:00 0,0 1,0 0 2 2 0,0 0,0 0 0 0 2

5:00 - 6:00 1,0 6,8 2 16 16 0,0 0,0 0 0 0 16

6:00 - 7:00 2,0 22,2 5 53 64 0,0 0,0 0 0 0 64

7:00 - 8:00 4,5 28,7 11 68 122 0,0 2,7 0 76 76 198

8:00 - 9:00 5,3 8,8 12 21 130 3,5 5,1 99 143 120 250

9:00 - 10:00 3,5 1,8 8 4 126 5,4 8,7 153 245 212 338

10:00 - 11:00 3,3 1,0 8 2 120 7,6 8,8 215 248 245 365

11:00 - 12:00 2,5 0,5 6 1 116 8,6 7,4 244 208 210 326

12:00 - 13:00 13,0 5,2 31 12 97 8,7 6,8 246 191 154 251

13:00 - 14:00 11,8 13,4 28 32 101 5,9 5,0 167 140 127 228

14:00 - 15:00 6,0 5,4 14 13 100 6,0 6,1 170 171 129 229

15:00 - 16:00 7,0 1,8 17 4 87 5,9 7,0 167 197 159 246

16:00 - 17:00 11,8 1,3 28 3 62 8,4 9,7 238 273 194 256

17:00 - 18:00 13,8 1,0 33 2 32 10,6 12,0 300 340 234 266

18:00 - 19:00 7,0 0,3 17 1 16 13,6 14,1 385 399 248 264

19:00 - 20:00 2,5 0,4 6 1 11 12,6 7,1 357 200 91 102

20:00 - 21:00 2,0 0,0 5 0 6 3,2 0,0 91 0 0 6

21:00 - 22:00 1,3 0,7 3 2 5 0,0 0 0 0 5

22:00 - 23:00 1,5 0,0 4 0 1 0,0 0,0 0 0 0 1

23:00 - 24:00 0,5 0,0 1 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

100 100 238 238 100 100 2832 2832 365

0,0



Knotengeometrie
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt
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Anlage 7



Strombelastungsplan
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

NS - 17.00 - 18.00 Uhr (Analyse)
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SP1 ohne Anf SG 5
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

0 10 20 30 40 50 60
TU=70Signal-

gruppe An Ab TF

1 69 20 20 0 20

2 48 62 13 49 62

3 69 20 20 0 20

4 27 42 14 28 42

5 0

15 49 57 8 49 57

25 66 12 16 12 66

26 66 12 16 12 66

45 0 10 10 0 10

55 28 45 17 28 45

SP1 ohne Anf SG 5

Anlage 9



HBS-Bewertung
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

Sättigungsverkehrsstärke unter konkreten Bedingungen,  SP1 ohne Anf SG 5 (TU=70)

NS - 17.00 - 18.00 Uhr (Analyse),  SP1 ohne Anf SG 5

Tabelle gemäß Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Zuf. Fstr.Nr Symbol Sgr tF

[s]
SV

[%]
qS,st

[Fz/h]

f1 f2 f3 qS

[Fz/h] Bemerkung
Faktor Bez. Faktor Bez. Faktor Bez.

2
1 1

2 1

3 1 5

4 1 4

5
2 3

1 3

1
1 2

2 2

20 0,27 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

20 0,00 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

0 14,29 3000 0,83 Schwerverkehrsanteil 0,90 Abbiegeradius 2249

14 0,94 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

20 11,43 2000 0,91 Schwerverkehrsanteil 0,90 Abbiegeradius 1636

20 2,10 2000 0,99 Schwerverkehrsanteil 0,85 Abbiegeradius 1678

13 12,12 2000 0,89 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 1788

13 2,86 2000 0,99 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 1970

Zuf. Fstr.Nr Symbol Sgr tF

[s] f tS

[s]
q

[Fz/h]
m

[Fz]
qS

[Fz/h]
tB

[s/Fz]
nC

[Fz]
C

[Fz/h] g NGE

[Fz]
nH

[Fz]
h

[%]
S

[%]
NRE

[Fz]
NRE

[m]
w
[s] QSV

2
1 1

2 1

3 1 5

4 1 4

5
2 3

1 3

1
1 2

2 2

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

20 0,29 50 366 7,1 2000 1,80 11,10 571 0,64 0 6 84,3 95,0 9 54 21,86 B

20 0,29 50 25 0,5 2000 1,80 2,43 125 0,20 0 0 0,0 95,0 1 6 31,15 B

0 0,00 70 7 0,1 2249 1,60 0,00 0 0 0,0 95,0 F

14 0,20 56 106 2,1 2000 1,80 7,78 400 0,27 0 2 97,0 95,0 4 24 23,65 B

20 0,29 50 35 0,7 1636 2,20 3,21 165 0,21 0 1 100,0 95,0 2 12 28,91 B

20 0,29 50 333 6,5 1678 2,15 9,31 479 0,70 1 6 92,7 95,0 9 54 26,76 B

13 0,19 57 33 0,6 1788 2,01 6,46 332 0,10 0 1 100,0 95,0 2 12 23,64 B

13 0,19 57 70 1,4 1970 1,83 7,12 366 0,19 0 1 73,5 95,0 3 18 24,06 B

975 2438

    TU = 70 s    T = 3600 s

Anlage 10



SP2 mit Anf SG 5
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

0 10 20 30 40 50 60
TU=70Signal-

gruppe An Ab TF

1 69 16 16 0 16

2 52 62 9 53 62

3 69 16 16 0 16

4 22 34 11 23 34

5 37 43 5 38 43

15 41 49 8 41 49

25 66 12 16 12 66

26 66 12 16 12 66

45 0 10 10 0 10

55 24 33 9 24 33

SP2 mit Anf SG 5

Anlage 11



HBS-Bewertung
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

Sättigungsverkehrsstärke unter konkreten Bedingungen,  SP2 mit Anf SG 5 (TU=70)

NS - 17.00 - 18.00 Uhr (Analyse),  SP2 mit Anf SG 5

Tabelle gemäß Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Zuf. Fstr.Nr Symbol Sgr tF

[s]
SV

[%]
qS,st

[Fz/h]

f1 f2 f3 qS

[Fz/h] Bemerkung
Faktor Bez. Faktor Bez. Faktor Bez.

2
1 1

2 1

3 1 5

4 1 4

5
2 3

1 3

1
1 2

2 2

16 0,27 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

16 0,00 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

5 14,29 3000 0,83 Schwerverkehrsanteil 0,90 Abbiegeradius 2249

11 0,94 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

16 11,43 2000 0,91 Schwerverkehrsanteil 0,90 Abbiegeradius 1636

16 2,10 2000 0,99 Schwerverkehrsanteil 0,85 Abbiegeradius 1678

9 12,12 2550 0,89 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2280

9 2,86 2550 0,99 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2512

Zuf. Fstr.Nr Symbol Sgr tF

[s] f tS

[s]
q

[Fz/h]
m

[Fz]
qS

[Fz/h]
tB

[s/Fz]
nC

[Fz]
C

[Fz/h] g NGE

[Fz]
nH

[Fz]
h

[%]
S

[%]
NRE

[Fz]
NRE

[m]
w
[s] QSV

2
1 1

2 1

3 1 5

4 1 4

5
2 3

1 3

1
1 2

2 2

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

16 0,23 54 366 7,1 2000 1,80 8,89 457 0,80 2 7 98,4 95,0 12 72 40,95 C

16 0,23 54 25 0,5 2000 1,80 2,04 105 0,24 0 0 0,0 95,0 1 6 31,82 B

5 0,07 65 7 0,1 2249 1,60 3,13 161 0,04 0 0 0,0 95,0 1 6 30,27 B

11 0,16 59 106 2,1 2000 1,80 6,11 314 0,34 0 2 97,0 95,0 4 24 26,26 B

16 0,23 54 35 0,7 1636 2,20 2,99 154 0,23 0 1 100,0 95,0 2 12 29,35 B

16 0,23 54 333 6,5 1678 2,15 7,47 384 0,87 3 6 92,7 95,0 13 78 52,88 D

9 0,13 61 33 0,6 2280 1,58 5,70 293 0,11 0 1 100,0 95,0 2 12 26,97 B

9 0,13 61 70 1,4 2512 1,43 6,28 323 0,22 0 1 73,5 95,0 3 18 27,34 B

975 2191

0,67 41,25

    TU = 70 s    T = 3600 s

Anlage 12



Strombelastungsplan
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

NS - 17.00 - 18.00 Uhr (Prognose)
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Anlage 13



SP1 ohne Anf SG 5
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

0 10 20 30 40 50 60
TU=70Signal-

gruppe An Ab TF

1 69 20 20 0 20

2 48 62 13 49 62

3 69 20 20 0 20

4 27 42 14 28 42

5 0

15 49 57 8 49 57

25 66 12 16 12 66

26 66 12 16 12 66

45 0 10 10 0 10

55 28 45 17 28 45

SP1 ohne Anf SG 5

Anlage 14



HBS-Bewertung
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

Sättigungsverkehrsstärke unter konkreten Bedingungen,  SP1 ohne Anf SG 5 (TU=70)

NS - 17.00 - 18.00 Uhr (Prognose),  SP1 ohne Anf SG 5

Tabelle gemäß Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Zuf. Fstr.Nr Symbol Sgr tF

[s]
SV

[%]
qS,st

[Fz/h]

f1 f2 f3 qS

[Fz/h] Bemerkung
Faktor Bez. Faktor Bez. Faktor Bez.

2
1 1

2 1

3 1 5

4 1 4

5
2 3

1 3

1
1 2

2 2

20 0,22 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

20 0,00 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

0 12,50 3000 0,89 Schwerverkehrsanteil 0,90 Abbiegeradius 2390

14 0,90 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

20 11,43 2000 0,91 Schwerverkehrsanteil 0,90 Abbiegeradius 1636

20 1,72 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 0,85 Abbiegeradius 1700

13 12,12 2000 0,89 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 1788

13 2,17 2000 0,99 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 1974

Zuf. Fstr.Nr Symbol Sgr tF

[s] f tS

[s]
q

[Fz/h]
m

[Fz]
qS

[Fz/h]
tB

[s/Fz]
nC

[Fz]
C

[Fz/h] g NGE

[Fz]
nH

[Fz]
h

[%]
S

[%]
NRE

[Fz]
NRE

[m]
w
[s] QSV

2
1 1

2 1

3 1 5

4 1 4

5
2 3

1 3

1
1 2

2 2

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

20 0,29 50 460 8,9 2000 1,80 11,10 571 0,81 2 9 100,0 95,0 13 78 35,46 C

20 0,29 50 32 0,6 2000 1,80 2,08 107 0,30 0 1 100,0 95,0 2 12 31,87 B

0 0,00 70 8 0,2 2390 1,51 0,00 0 0 0,0 95,0 F

14 0,20 56 111 2,2 2000 1,80 7,78 400 0,28 0 2 92,7 95,0 4 24 23,72 B

20 0,29 50 35 0,7 1636 2,20 2,99 154 0,23 0 1 100,0 95,0 2 12 29,35 B

20 0,29 50 408 7,9 1700 2,12 9,45 486 0,84 2 8 100,0 95,0 13 78 41,45 C

13 0,19 57 33 0,6 1788 2,01 6,46 332 0,10 0 1 100,0 95,0 2 12 23,64 B

13 0,19 57 92 1,8 1974 1,82 7,14 367 0,25 0 2 100,0 95,0 3 18 24,34 B

1179 2417

    TU = 70 s    T = 3600 s
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SP2 mit Anf SG 5
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

0 10 20 30 40 50 60
TU=70Signal-

gruppe An Ab TF

1 69 16 16 0 16

2 52 62 9 53 62

3 69 16 16 0 16

4 22 34 11 23 34

5 37 43 5 38 43

15 41 49 8 41 49

25 66 12 16 12 66

26 66 12 16 12 66

45 0 10 10 0 10

55 24 33 9 24 33

SP2 mit Anf SG 5

Anlage 16



HBS-Bewertung
LISA+

Projekt Bebauungsplan Nr. 110 "Einkaufszentrum Am Wasserturm"
Knoten Poststr. / Verbindungsstr. / Mühlenweg

Auftr.-Nr. 3.835 Variante 01 Datum 01.09.2011
Bearbeiter Andreas Neschen Signum Blatt

Sättigungsverkehrsstärke unter konkreten Bedingungen,  SP2 mit Anf SG 5 (TU=70)

NS - 17.00 - 18.00 Uhr (Prognose),  SP2 mit Anf SG 5

Tabelle gemäß Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Zuf. Fstr.Nr Symbol Sgr tF

[s]
SV

[%]
qS,st

[Fz/h]

f1 f2 f3 qS

[Fz/h] Bemerkung
Faktor Bez. Faktor Bez. Faktor Bez.

2
1 1

2 1

3 1 5

4 1 4

5
2 3

1 3

1
1 2

2 2

16 0,22 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

16 0,00 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

5 12,50 3000 0,89 Schwerverkehrsanteil 0,90 Abbiegeradius 2390

11 0,90 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2000

16 11,43 2000 0,91 Schwerverkehrsanteil 0,90 Abbiegeradius 1636

16 1,72 2000 1,00 Schwerverkehrsanteil 0,85 Abbiegeradius 1700

9 12,12 2550 0,89 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2280

9 2,17 2550 0,99 Schwerverkehrsanteil 1,00 Abbiegeradius 2517

Zuf. Fstr.Nr Symbol Sgr tF

[s] f tS

[s]
q

[Fz/h]
m

[Fz]
qS

[Fz/h]
tB

[s/Fz]
nC

[Fz]
C

[Fz/h] g NGE

[Fz]
nH

[Fz]
h

[%]
S

[%]
NRE

[Fz]
NRE

[m]
w
[s] QSV

2
1 1

2 1

3 1 5

4 1 4

5
2 3

1 3

1
1 2

2 2

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

16 0,23 54 460 8,9 2000 1,80 8,89 457 1,01 11 9 100,0 95,0 25 150 112,11 F

16 0,23 54 32 0,6 2000 1,80 2,00 103 0,31 0 1 100,0 95,0 2 12 32,00 B

5 0,07 65 8 0,2 2390 1,51 3,33 171 0,05 0 0 0,0 95,0 1 6 30,28 B

11 0,16 59 111 2,2 2000 1,80 6,11 314 0,35 0 2 92,7 95,0 4 24 26,33 B

16 0,23 54 35 0,7 1636 2,20 2,99 154 0,23 0 1 100,0 95,0 2 12 29,35 B

16 0,23 54 408 7,9 1700 2,12 7,56 389 1,05 16 8 100,0 95,0 30 180 178,57 F

9 0,13 61 33 0,6 2280 1,58 5,70 293 0,11 0 1 100,0 95,0 2 12 26,97 B

9 0,13 61 92 1,8 2517 1,43 6,30 324 0,28 0 2 100,0 95,0 4 24 27,59 B

1179 2205

0,83 112,87

    TU = 70 s    T = 3600 s

Anlage 17



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreuzung 

Datei : 3.835_PROGNOSE_KN2_NS 1700-1800 UHR.krs
Projekt : Carlstraße, Am Wasserturm, 3 Knotenarme
Knoten : Knoten 2
Stunde : 17-18

 1

 2

 3

Q 2: 12
Q 3: 326

 S =  338

S =  345

Q 3: 227
Q 1: 6

 S =  233

S =  175

Q 1: 339
Q 2: 163

 S =  502

S =  553

0  500 Kfz/h

Summe =  1073

Kraftfahrzeuge

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUMBRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM

Zufahrt  1: Carlsstraße Süd
Zufahrt  2: Am Wasserturm
Zufahrt  3: Carlstraße Nord

Anlage 18



HBS 2000 Kapitel 7  :    Kapazität und Verkehrsqualität

Datei : 3.835_PROGNOSE_KN2_NS 1700-1800 UHR.krs
Projekt : Carlstraße, Am Wasserturm, 3 Knotenarme
Knoten : Knoten 2
Stunde : 17-18

Strom q-vorh tg tf q-Haupt q-max Misch- W N-95 N-99 QSV
- Nr. [PWE/h] [s] [s] [Fz/h] [PWE/h] strom [s] [Pkw-E] [Pkw-E]

2 327 1800 1800 A

3 12

4 6 6,6 3,8 834 202 (18,4) (0) (0) (B)

6 228 6,5 3,7 332 634 601 9,7 2 3 A

7 164 5,5 2,6 338 933

8 346 1800 1386 A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt          :       B

Lage des Knotenpunktes           :    Innerorts

Strassennamen : Hauptstrasse : Carlsstraße Süd
Carlstraße Nord

Nebenstrasse :  Am Wasserturm

  

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM

Anlage 19



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreuzung 

Datei : 3.835_PROGNOSE_KN3_NS 1700-1800 UHR.krs
Projekt : Am Wasserturm, Zufahrt CMC, 3 Knotenpunktarme
Knoten : Knoten 3
Stunde : 17-18

 1

 2

 3

Q 2: 6
Q 3: 221

 S =  227

S =  177

Q 3: 12
Q 1: 5

 S =  17

S =  8

Q 1: 172
Q 2: 2

 S =  174

S =  233

0  500 Kfz/h

Summe =  418

Kraftfahrzeuge

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUMBRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM

Zufahrt  1: Am Wasserturm Ost
Zufahrt  2: Zufahrt CMC
Zufahrt  3: Am Wasserturm West

Anlage 20



HBS 2000 Kapitel 7  :    Kapazität und Verkehrsqualität

Datei : 3.835_PROGNOSE_KN3_NS 1700-1800 UHR.krs
Projekt : Am Wasserturm, Zufahrt CMC, 3 Knotenpunktarme
Knoten : Knoten 3
Stunde : 17-18

Strom q-vorh tg tf q-Haupt q-max Misch- W N-95 N-99 QSV
- Nr. [PWE/h] [s] [s] [Fz/h] [PWE/h] strom [s] [Pkw-E] [Pkw-E]

2 222 1800 1800 A

3 6

4 5 6,6 3,8 398 509 (7,1) (0) (0) (A)

6 12 6,5 3,7 224 729 646 5,7 0 0 A

7 2 5,5 2,6 227 1062

8 172 1800 1786 A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt          :       A

Lage des Knotenpunktes           :    Innerorts

Strassennamen : Hauptstrasse : Am Wasserturm Ost
Am Wasserturm West

Nebenstrasse :  Zufahrt CMC

  

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM

Anlage 21



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreuzung 

Datei : 3.835_PROGNOSE_KN4_NS 1700-1800 UHR.krs
Projekt : Carlstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Carlsplatz, 3 Knotenpunktarm
Knoten : Knoten 4
Stunde : 17-18

 1

 2

 3

Q 2: 79
Q 3: 301

 S =  380

S =  315

Q 3: 235
Q 1: 18

 S =  253

S =  416

Q 1: 297
Q 2: 337

 S =  634

S =  536

0  500 Kfz/h

Summe =  1267

Kraftfahrzeuge

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUMBRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM

Zufahrt  1: Carlstraße Nord
Zufahrt  2: Carlsplatz
Zufahrt  3: Friedrich-Ebert-Straße

Anlage 22



HBS 2000 Kapitel 7  :    Kapazität und Verkehrsqualität

Datei : 3.835_PROGNOSE_KN4_NS 1700-1800 UHR.krs
Projekt : Carlstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Carlsplatz, 3 Knotenpunktarm
Knoten : Knoten 4
Stunde : 17-18

Strom q-vorh tg tf q-Haupt q-max Misch- W N-95 N-99 QSV
- Nr. [PWE/h] [s] [s] [Fz/h] [PWE/h] strom [s] [Pkw-E] [Pkw-E]

2 309 1800 1800 A

3 79

4 18 6,6 3,8 975 164 (24,6) (0) (1) (C)

6 240 6,5 3,7 341 627 523 13,5 3 4 B

7 341 5,5 2,6 380 889 6,5 2 3 A

8 302 1800 A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt          :       C

Lage des Knotenpunktes           :    Innerorts

Strassennamen : Hauptstrasse : Carlstraße Nord
Friedrich-Ebert-Straße

Nebenstrasse :  Carlsplatz

  

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM
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Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: 3,835_Plan_KN5_NS 1700-1800 Uhr.krs
Projekt: Übach-Palenberg
Projekt-Nummer: 3,835
Knoten: Friedrich-Ebert-Straße / Am Wasserturm
Stunde: 17:00-18:00 Uhr

0  800 alle Kraftfahrzeuge / h

 1 : Friedrich-Ebert-Straße (West)
Qa = 525
Qe = 523
Qc = 325

0  800 alle Kraftfahrzeuge / h

 2 : Fichteweg
Qa = 18
Qe = 62
Qc = 830

0  800 alle Kraftfahrzeuge / h

 3 : Friedrich-Ebert-Straße (Ost)
Qa = 698
Qe = 705
Qc = 194

0  800 alle Kraftfahrzeuge / h  4 : Am Wasserturm
Qa = 514
Qe = 465
Qc = 385

Sum =  1755

alle Kraftfahrzeuge

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM
Kreisel Version 7.1.5 Anlage 24



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    mit Fußgängereinfluss

Datei: 3,835_Plan_KN5_NS 1700-1800 Uhr.krs
Projekt: Übach-Palenberg
Projekt-Nummer: 3,835
Knoten: Friedrich-Ebert-Straße / Am Wasserturm
Stunde: 17:00-18:00 Uhr

Wartezeiten

 1 
 2 
 3 
 4 

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve mittl. Wz LOS
Name   - /h PKW-E/h PKW-E/h PKW-E/h - PKW-E/h     s   -
Friedrich-Ebert-Straße 1  70  335  536  940 0,57  404  9 A
Fichteweg 1  70  852  62  543 0,11  481  7 A
Friedrich-Ebert-Straße 1  70  195  716  1058 0,68  342  10 A
Am Wasserturm 1  70  393  476  892 0,53  416  9 A

Staulängen

 1 
 2 
 3 
 4 

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 LOS
Name   - /h PKW-E/h PKW-E/h PKW-E/h PKW-E PKW-E PKW-E   -
Friedrich-Ebert-Stra. 1  70  335  536  940 0,9 4 6 A
Fichteweg 1  70  852  62  543 0,1 0 1 A
Friedrich-Ebert-Stra. 1  70  195  716  1058 1,4 6 9 A
Am Wasserturm 1  70  393  476  892 0,8 3 5 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A
Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1790  PKW-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1755  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten : 4,6  Kfz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 9,4  s pro Kfz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren 2006, HBS 2000
Wartezeit :  HBS (2001) / CH-Norm 640 024a (2006) mit F-kh = 0,8 / T = 3600
Staulängen :  Wu, 1997 
Fußgänger :  Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM

Kreisel Version 7.1.5

Anlage 25
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