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gesamte Grundstücksgröße

= 12.000,00 qm

linke zu bebauende Grundstücksgröße

= 7.005,21 qm

rechte optionale Grundstücksgröße

= 4.994,79 qm

G
ru
n
d
s
tü
c
k
s
g
re
n
z
e

Karl- Carstens- Str. 11

52146 Würselen

  02405 - 44 96 0

 www.valeres.ws

 *   info@valeres.de

 02405 - 938 23
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Übersichtsplan vorh., gepl. Strasse, Baugrundstück

Cadocare GmbH

Adenauerstrasse 20

D - 52146 Würselen

Neubau von einer Lagerhalle und einem

Boschstrasse

D - 52531 Übach - Palenberg

X

xx.xx.xxxx X

VALERES Industriebau GmbH, Peter Schmelzer

Carl-Karstens-Strasse 11

52146 Würselen

sowie Errichtung von 40 Stellplätzen

N

Verwaltungsgebäude mit integriertem Sozialtrakt

Ende geplanter Strassenabschnitt
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(Schnitt A-A)

vor Ort fehlt Deckschicht Fahrbahn

im Bereich vorhandene Strasse

vor Ort fehlt in Teibereichen

Betonpflaster im Gehwegbereich

geplante Belastungsklasse Fahrbahn = 3,2

Unterbau Strasse nach Angabe Bodengutachten

vorh. Versorgungsleitungen bis Ende

gepl. Strassenabschnitt ausführen:

Kanal (Versorgungsträger, Stadt Übach - Palenberg): DN 800 B

Wasser (Versorgungsträger, enwor): 225° 10.8 PVC

Gas (Versorgungsträger, regionetz): 160° 9.5 PE 100

Strom (Versorgungsträger, NEW NETZ): NYY - J 4 x 10 Bel, NAYCWY 3 x 120 / 120 1 KV

Telekommunikation: es liegen noch keine Angaben vor
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ohne Maßstab

0.00

+70.00

5650,0 4185,1

Aufbau geplante Strasse gem.

Regelquerschnitt vorh. Strasse

linkes zu bebauendes Grundstück

rechtes optionales Grundstück

vorhandene Strasse

geplanter Strassenabschnitt

vorrübergehende Wendemöglichkeit LKW

Legende:


