
Carolus - Magnus - Gymnasium



Der Spezialist für Bildung, anders und authentisch!

Unser Team besteht aus Architekten, Versorgungs- und Elektroingenieuren, 
Fachplaner für Schulausstattung sowie Pädagogen...

Kommunikation auf gleicher Ebene!

Schule verstehen, nicht nur in der Konzeptentwicklung, sondern auch in der 
Umsetzung!
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Stadt Übach-Palenberg

Carolus-Magnus Gymnasium
Comeniusstraße 14
52531 Übach-Palenberg
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Fassade_Sanierung_A0-100

Entwurfsplanung

Süd-West-Fassade 

Architektur, Fassade     

Rathausplatz 4
52531 Übach Palenberg

Legende Fenster- und Tür : 
Anzahl                                  Größe Fläche    Umfang Fensterbank

(Innen)

1,185 x 2,44 m42 Stck.

81 Stck.

123 Stck. Fenster gesamt

2,445 x 2,44 m
5,97 m² 

2,89 m²  

9,77 m

7,25m 

483,57 m² 791,37 m

121,38 m² 304,50 m 

573,25 m² 1.069,14 m

2,36 ldfm

191,16 ldfm 

49,56 lfdm

2,36 lfdm

(2,36 x 21 Stck)

240,72 lfdm

1 Stck. 2,36 x 3,27 m

1 Stck. Türelement 

7,72 m²  11,26 m keine

Fenster + Türelement    gesamt 580,97 m² 1.080,40 m 240,72 lfdm

KvD

KvD

1
Datum Name Änderung

04.04.18 A. Klein Fassade: Teilabbruch Mensavordach (BH Wunsch)



Fassade Neu



Fassade Neu



Fakten Sanierungs-Bereiche

- BGF (Brutto-Geschoss-Fläche) ca. 4752 qm

- Fassade ca. 1000 qm

- 19 Klassenräume

- 1 Kunstraum  + 1 Kunstlager

- 2 Musikräume + 1 Musiklager

- 2 Informatikräume 

- 11 NW-Räume 

- 1 Lehrerraum 

- 1 Versammlungsraum

- Flure



Fakten Sanierungs-Bereiche

- Sanitär
 - Erneuerung der Trinkwasseranlage, Regenwasser- und Grundleitungen

- Heizung
 - Anschluß Luftheizregister der neuen Lüftungsanlage auf dem Dach

- Lüftung
 - Installation von 2 Lüftungsanlagen und 3 Prozessabluftanlagen

- Klimaanlagen
 - 3 Räume im 1.OG müssen gekühlt werden

- Gebäudeautomation
 - Regelung der Lüftungsanlagen, des Sonnenschutzes, der Klimageräte und Heizkörper

- Beleuchtungsanlage
 - alle Räume bekommen eine neue LED-Beleuchtung

- Netzwerktechnik
 - 11 neue Kleindatenverteiler zur strukturierten Verkabelung aller Bereiche

- Medientechnik
 - Ausstattung Klassenräume/Fachräume: Accesspoint, Präsentationsausstattung etc. 



Nachtauskühlung/ hybride Lüftung



Baumaßnahmen

Lernfördernd:

- Akustik (hochabsorbierende Decken)

- Farbkonzept

- Optimierung der Klassenräume

- LED-Beleuchtung

- gute Luft über hybride Lüftungstechnik

- Schutz vor Übertemperierung durch Nachtauskühlung und Klimatisierung der Computerräume + Chemie

- Vernetzung (Digitalisierung)
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52531 Übach Palenberg

1.Obergeschoss, Naturwissenschaften, Chemie  

Stellplan mit Raumvisualiserungen  

Teilgrundriss 1. Obergeschoss 

   Hinweis zur visualisierten Darstellung:
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich 
zur räumlichen Orientierung bzw. Veranschaulichung.
Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten sind systemabhängig und 
werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der Werksplanung festgelegt. 
Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren!!! 
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   Hinweis zur visualisierten Darstellung:
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich 
zur räumlichen Orientierung bzw. Veranschaulichung.
Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten sind systemabhängig und 
werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der Werksplanung festgelegt. 
Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren!!! 
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Grundriss möblierter Flurbereich
 
EG – H0.31 Flur 
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EG – H0.31 Flur 
Umbau Carolus-Magnus-Gymnasium, Übach-Palenberg 
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Lounge 
2x Mod. 9384.070 Domino Hocker mit Lehne – Verkettung rechts 
2x Mod. 9384.302L Domino Eckelement – Verkettung vorne re.+li. 
1x Mod. 9384.006 Domino Tisch 
2x Mod. 9359.045 Cylinda 1-Sitzer, Ø450mm 
 
Differenzierung/ Selbstlernbereiche 
2x Mod. 3102.208 SOLID Tisch hoch L/B/H 2000x800x1100mm 
 je 1x 0904, je 2x 2-fach Steckdose mit Netzwerkanschluss  
12x Mod. 7899 Barhocker 
 
2x Mod. 3101.208 SOLID Tisch L/B/H 2000x800x750mm 
4x Mod. 3103.194 SOLID Bank L/B/H 1900x380x450mm 
4x Mod. 3104.194 SOLID Bankauflage 
 
Recherche 
4x Mod. 9957.062 Medienschrank lt. Zng. 2017/5114 
4x Mod. 7984 Vierbeinhocker, stapelbar 
 
Gruppen.- und Einzelarbeit 
20x Mod. 7280 4-Bein Schultisch, 1-sitzig, stapelbar 700x500mm 
 je 1x 0176 2 Rollen längsseitig 
20x Mod. 7811 C-Form Gleitkufenstuhl, stapelbar 
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Grundriss Lehrerzimmer

 
2.OG – H2.9-2 Lehrer-Ruheraum 
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Lounge 
1x Mod. 9384.070 Domino Hocker mit Lehne – Verkettung rechts 
5x Mod. 9384.070 Domino Hocker mit Lehne – Verkettung re.+li. 
1x Mod. 9384.302L Domino Eckelement – Verkettung vorne re.+li. 
1x Mod. 9384.301R Domino Eckelement – Verkettung vorne re.+li. 
1x Mod. 9384.070 Domino Hocker mit Lehne – Verkettung links 
2x Mod. 9384.003 Domino Tisch mit Glasplatte 
 
Tisch mit Hockern 
1x Mod. 3102.128 SOLID Tisch hoch L/B/H 1200x800x1100mm 
4x Mod. 9377.002 Drehspindelhocker hoch, Sitzhöhe: 720-920mm 
 
 
 
 

Teeküche 
1x Mod. 4939.911 Regalhängeschrank, 1 OH B/H/T 1000x400x420mm 
1x Mod. 6343.320 Unterschrank mit 1 Schublade, 1 Einlegeboden B/H/T 500x723x580mm – Sockel 100mm 
1x Mod. 6350.320 Unterschrank für Spüleneinbau mit Blende B/H/T 500x723x580mm – Sockel 100mm 
1x Mod. 6388.010 Sockelvorsatzblende vorne L/H 1000x100mm 
2x Mod. 6389.010 Sockelvorsatzblende seitlich L/H 510x100mm 
1x Mod. 6497.200 Einbauspüle EE3x4 mit 1 Edelstahlbecken 
1x Mod. 6395.065 Arbeitsplatte Getailt ME477 L/T 1010x600mm 
(Wandanschluss mit transparenter Silikonfuge herstellen) 
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Möblierung Lehrerzimmer



Möblierungs-Varianten Klassenräume
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Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.  Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
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Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)
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Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.  Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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befähigte Personen zu überprüfen.
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Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.
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Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
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Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
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Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.  Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.  Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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Möblierungs-Varianten Klassenräume



Möblierungs-Varianten Klassenräume
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ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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Übersichtsplan 1.Obergeschoss
M 1:500

75.54 m²
Musik

H1.03

75.46 m²
Musik

H1.01

17.09 m²
Musik-Lager

H1.02

44.15 m²
Flur 4
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Lager

H1.03-1

BRH 84 BRH 84 BRH 84 BRH 84 BRH 84
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H1.01 Musik

H1.02 Musik-Lager

H1.03 Musik

ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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Übersichtsplan 2.Obergeschoss
M 1:500

112.41 m²
Versammlung

H2.18-1

39.32 m²
Versammlung

H2.18-2

15.31 m²
Lehrer-Ruheraum

H2.19-2

6.93 m²
Dachausstieg

H2.19-3

18.81 m²
Lehrer-Arbeitsraum

H2.19-1

31.71 m²
Flur 5

H2.21-5

Teilgrundriss 2.Obergeschoss
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H2.19-1 Lehrer-Arbeitsraum

H2.18-1/2 Versammlung

ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 

gezeichnet

Bauherr

Phase

Projekt

Fachplaner

Bauteil

Tel: 0291 / 99 41 91 0
Fax:0291 / 99 41 91 99 

www.gpe-projekt.de
info@gpe-projekt.de

gpe-projekt
Nördeltstiege 2
59872 Meschede

Fachplanung

Plannummer

Projekt Nr.

Planstand Architekt:

Dateipfad PDF:

Maßstab

Blattgröße DIN A1 841 x 594 mm

Wie angezeigt

04.06.2019 NW

Stadt Übach-Palenberg

Carolus-Magnus Gymnasium
Comeniusstraße 14
52531 Übach-Palenberg

StPl-Versammlung_2.OG

ÜP-CM-G18

Vorplanung

Rathausplatz 4
52531 Übach Palenberg

Stellplan mit 3D Visualisierung

2.Obergeschoss     -Teilgrundriss Versammlung-

2018_ÜP-CM_LP2_StPl-Versammlung_02.OG_A1-50

Index Datum Name Änderung

Versammlungs-Raum

  höhen-
verstellbar

  
hö

he
n-

ve
rs

te
llb

ar

  
hö

he
n-

ve
rs

te
llb

ar

  
hö

he
n-

ve
rs

te
llb

ar

H
PL

-V
ol

lk
er

n

La
ng

w
an

dt
af

el

Langwandtafel Langwandtafel

Pr
oj

ek
ti
on

sf
lä

ch
e

Beamer

     Abfall
     1fach

     Abfall
     1fach

Langwandtafel

M
ed

ie
n

  h
öh

en
-

ve
rs

te
llb

ar

Übersichtsplan 2.Obergeschoss
M 1:500

112.41 m²
Versammlung

H2.18-1

39.32 m²
Versammlung

H2.18-2

15.31 m²
Lehrer-Ruheraum

H2.19-2

6.93 m²
Dachausstieg

H2.19-3

18.81 m²
Lehrer-Arbeitsraum

H2.19-1

31.71 m²
Flur 5

H2.21-5

Teilgrundriss 2.Obergeschoss
M 1:50
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H2.19-1 Lehrer-Arbeitsraum

H2.18-1/2 Versammlung

ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.

   Hinweis zur visualisierten Darstellung (Möblierung):
Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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ACHTUNG:    Hinweis an die Gebäude-Statik aufgrund 
überdurchschnittlicher Lasten der Einrichtungsplanung

Wichtiger Hinweis zur oberflurigen Deckenversorgung DV  :
Durchschnittliche Gewichtsangabe Deckensystem gesamt:  ca. 800 kg, 
max. Last je Befestigung ca. i.M. 150 kg (Befestigungspunkte max. ca. 8 Stück) 
( maximale Last je Befestigung, falls sich ein Schüler an das System hängt/ i.M 5-faches Gewicht zu beachten!) 

Wichtiger Hinweis zu Gefahrstoffschränken:
Gewichtsangaben der Gefahrstoffschränke beachten! (siehe Grundriss) 

Der Estrich im Schrankbereich ist aufgrund der hohen Lasten auszusparen, d.h. 
OK tragende Decke ist auf die Höhe OK Estrich anzupassen! 

(Diese variieren je nach Hersteller, daher können genauere Werte erst nach Auftragsvergabe angegeben werden!)

Wichtiger Hinweis zu wandhängenden Einrichtungsgegenständen:
(wie z.B. Hängeschränke, Klapptafeln etc.)

Auf geeignete Wandbeschaffenheit achten (ggfls.Verstärkungen vorsehen!) 

   Hinweis zur Brandbekämpfung:
Zur Brandbekämpfung in naturwissenschaftlichen Räumen müssen geeignete 
Feuerlöscher und Löschsand vorhanden sein.

Kleiderbrände sind mit Feuerlöschern zu löschen. Feuerlöschdecken sind zur 
Personenbrandbekämpfung nicht geeignet, sie entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. Sie bringt sogar zusätzliche Gefahren. Beim Andrücken der 
Decke werden brennende oder glühende Stoffteile intensiv auf die Haut gepresst.

Anzahl und Typ der Feuerlöscher sind mit der für den Brandschutz zuständigen 
Stelle, z.B. Feuerwehr, auf Grundlage der Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" festzulegen. Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch 
befähigte Personen zu überprüfen.

Löschsand ist z.B. für Metallbrände einzusetzen.
Der Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden ist den Lehrkräften durch Unterweisung und Übung vertraut 
zu machen und regelmäßig zu wiederholen.
Die Löscheinrichtungen sind so anzuordnen, dass sie auch schnell zum Einsatz 
gebracht werden können (in der Regel maximal 10m tatsächliche Laufweglänge). 
Dabei ist sicherzustellen, dass das Löschmittel der Brandklasse angepasst ist und 
die Löschmittelmenge ausreichend ist.

Diese Zeichungen sind ausschließlich Eigentum von gpe-projekt und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen vorbehalten.
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Die vereinfachte 3D-Darstellung der Möblierung dient lediglich zur räumlichen 
Orientierung bzw. Veranschaulichung. Endgültige Maße sowie detailierte Ansichten 
sind systemabhängig und werden erst nach Vergabe durch den Hersteller in der 
Werksplanung festgelegt. Die Maße werden daher jederzeit um einige cm variieren! 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


