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DBStrecke Aach Gleis: 2550 Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zuge Geschwin- Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m om 4m 5m om 4m 5m
1 GZ-E (1) 4,0 3,0 100 734 - 774 61,5 36,9 79,1 63,2 38,7
2 GZ-E(2) 3.0 20 100 207 - 706 54,2 35,6 718 55,5 36,9
3 IC-E 8,0 1,0 200 257 - 774 59,7 50,1 714 537 441
4 RB/RE-E 35,0 50 160 135 - 810 612 59,5 756 5538 54,1
- Gesamt 500 11.0 - - - 839 659 600 817 649 547
Schienen- Fahrflachen- Strecken- g. Sonstige Brucke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindig gerausch gerausch KL Q KBr KLM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - 160,0 - - - - - [ -
DBStrecke Aach Gleis: 2550 Richtung: Aachen Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zuge Geschwin- Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m om 4m 5m om 4m 5m
1| GZE(1) 3,0 2.0 100 734 B 76,1 60,2 | 356 | 774 | 615 | 369
2 GZ-E(2) 30 20 100 207 - 70,6 54,2 35,6 718 55,5 36,9
3 IC-E 7,0 - 200 257 - 76,8 59,1 49,5 - - -
4 RB/RE-E 35.0 50 160 135 - 81.0 61.2 595 756 558 54.1
- Gesamt 48.0 90 - - - 836 654 60,0 80.2 63.3 543
Schienen- Fahrflachen- Strecken- | Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch gerausch KL Q KBr KM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - 160,0 - - - - - -
%!! ! 3 E1
Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach{ Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ | M(T) M(N) l p(T) ‘ P(N) v(T) V(N) Straenoberflache Typ Abstand mﬁeknnn] Min / Max Lwi(T) LW'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m ELA) % d_BLA) dB(A)
Wurmtalbriicke L 225 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 12000 Pkw 669,3 1164 97,0 97,0 50 50 | benutzerdefiniert - - -36-45| 824-826| 747-750
Lkw1 76 13 11 14 50 50
Lkw2 131 19 19 16 50 50
Krad - - - - 50 50
Mahlenweg Beide
0+000 3671 Pkw 208,9 153 944 924 50 50 | benutzerdefiniert - - -60--36| 778-78,1| 67,0-676
Lkw1 93 05 42 30 50 50
Lkw2 31 08 14 45 50 50
Krad - - - - 50 50
0+069 3671 Pkw 208,9 153 944 924 50 50 L 0-120 - -47-26| 780-806| 673-699
Lkw1 93 05 42 3.0 50 50
Lkw2 31 08 14 45 50 50
Krad - - - - 50 50
0+191 3671 Pkw 2089 15,3 944 924 50 50 | benutzerdefiniert - - - 80,5 69,7
Lkw1 93 05 42 30 50 50
Lkw2 31 08 14 45 50 50
Krad - - - - 50 50
Alte Aachener StraRe / Sud Verkehrsrichtung: Beide
0+000 6227 Pkw 3523 36,1 952 935 50 50 | benutzerdefiniert - - -0.7 797 701
Lkw1 14,1 21 38 55 50 50
Lkw2 35 04 09 1.0 50 50
Krad - - - - 50 50
0+076 6227 Pkw 3523 36,1 952 935 50 50 t L 0-120 - -18-10] 798-835| 70,2-74,1
Lkw1 141 21 38 55 50 50
Lkw2 35 04 09 1.0 50 50
Krad - - - - 50 50
0+206 6227 Pkw 3523 36,1 952 935 50 50 | benutzerdefiniert - - - 825 728
Lkw1 141 21 38 55 50 50
Lkw2 35 04 09 1.0 50 50
Krad - - - - 50 50
3 El
Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
Pkw 469,1 50,0 97.1 946 50 50 L 10-120 - -24-41) 807-835| 714-741
Lkw1 8.1 20 17 38 50 50
Lkw2 6.2 09 13 17 50 50
Krad - - - - 50 50
0+316 8156 Pkw 469,1 50,0 97.1 946 50 50 | benutzerdefiniert - - 19-26 | 80,7-808( 714-715
Lkw1 8.1 20 1.7 38 50 50
Lkw2 6.2 09 13 17 50 50
Krad = : = = 50 50
5 *1 1 L7 ( 148 " " 4
4 9 ;! ! 4 I ! & 011
e H . H L

C+
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Konformitatserklarung nach DIN 45687

Als Hersteller des Software-Produktes SOUNdPLAN Version 8.2 erklaren wir durch Ankreuzen
auf dem folgenden QSI-Formblatt dessen Konformitét mit dem vorstehend genannten Regelwerk.
Einschrankungen sind erlautert.

Der Hersteller versichert, dass alle auf ein Regelwerk bezogenen Testaufgaben mit einer auf dieses
Regelwerk bezogenen Referenzeinstellung des Programms innerhalb der zuléssigen Toleranzgrenzen
richtig geltst werden.

Backnang, den 03.12.2019

Jochen Schaal
SoundPLAN GmbH
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Konformitatserklarung nach DIN 45687

1 Tabelle - VDI 2714:1988-01

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden

eingeschrankt

nein

mit

A-Schallpegeln (Bezug 500 Hz),

Schallpegeln in Oktavbandern,

Schallpegeln in Terzb&ndern;

flir

Punktquellen,

Linienquellen horizontal,

Linienquellen vertikal,

Linienquellen beliebig orientiert,

Flachenquellen horizontal,

Flachenquellen vertikal,

Flachenquellen beliebig orientiert;

mit automatischer Unterteilung von Linien oder Flachen unter Beriicksichtigung

des Abstands zum Immissionsort,

der Aufteilung einer ausgedehnten Quelle in Teilquellen, von denen zum
Immissionsort annahernd gleiche Ausbreitungsbedingungen vorliegen,

nach GI.(2) fur die mittlere Mitwindwetterlage;

mit Richtwirkungsmaf fur Punktquellen

abhangig von einem Winkel,

abhangig von zwei Winkeln;

mit wahlbarer Bezugsrichtung fir jede Quelle;

mit RichtwirkungsmaR fir Geb&aude nach Bild 2;

Raumwinkelmaf? nach Tabelle 2;

Raumwinkelmalf? nach GI.(16);

Abstandsmalfd nach GlI.(4);

Luftabsorptionsmal3 nach Gl.(5) und Tabelle 3;

Luftabsorptionsmal nach Gl.(5) und Anhang C;

Boden- und Meteorologiedampfungsmafd nach GI.(7);

Boden- und Meteorologiedampfungsmafd nach Anhang D;

Bewuchsdédmpfungsmani

unter Beruicksichtigung einer Schallwegléange von héchstens 200 m nach
Bild 5a,

nach GI.(8) und (9),

pauschal mit 0,05 dB/m;

Bebauungsdampfungsmalid

unter Abzug des Boden- und Meteorologiedampfungsmalies,

nach GI.(11) unter Berticksichtigung von Bild 5b fur quellennahe
Industriebebauung,

mit freier Eingabe eines Dampfungswerts (bei vorliegender genauerer
Erfahrung),

nach GI.(1 2) fur Einzelschallquellen und bei lockerer Bebauung,

Bebauungsdampfungsmal mit Boden- und Meteorologiedampfungsmalfd
beschrankt auf 15 d13;

Einfugungsdampfungsmaf von Hindernissen nach VDI 2720 Blatt 1 (siehe QSI-Blatt
hierzu);

Schallpegelerhohung durch einfache Reflexion geméaR Beitrag einer Spiegelquelle
unter Beriicksichtigung

des Absorptionsgrads der reflektierenden Flache,

der Struktur der reflektierenden Flache,

des Reflexionsverlustes von Larmschutzwéanden,

der GroRe und Orientierung der reflektierenden Flache nach Gl.(1 5),

ggof. einer Abschirmung der Spiegelquelle,

zusatzlicher Schallpegelerhéhung durch Mehrfachreflexion bei beiderseits
geschlossener Bebauung an Linienquellen nach GI.(1 7),

Korrektur fur den Langzeitmittelungspegel nach GI.(1 8).




Konformitatserklarung nach DIN 45687

2 Tabelle - DIN ISO 9613-2:1999-10

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden

ja

eingeschrankt

nein

Mit

A-Schallpegeln (Bezug 500 Hz),

Schallpegeln in Oktavbandern von 63 Hz bis 8 kHz;

mit

Punktquellen,

Linienquellen horizontal,

Linienquellen vertikal,

Linienquellen beliebig orientiert,

Flachenquellen horizontal,

Flachenquellen vertikal,

Flachenquellen beliebig orientiert;

mit automatischer Unterteilung von Linien oder Flachen unter Beriicksichtigung

des Abstands zum Immissionsort,

gleicher Ausbreitungsbedingungen von allen Teilen zum Immissionsort;

Spiegelquellen, um die Reflexion von Schall an Wanden und Decken (aber nicht am
Boden) zu beschreiben

die nach Bild 8 konstruierbar sind,

und an Oberflachen mit AbmaRen und Orientierungen nach Gl.(1 9)
auftreten,

erster Ordnung,

hoherer Ordnung vollstandig bis n = beliebig

mit Richtwirkungsmalf fiir Punktquellen

abhangig von einem Winkel,

abhéangig von zwei Winkeln;

mit wéhlbarer Bezugsrichtung fiir jede Quelle;

mit Berlicksichtigung eines eingebbaren RaumwinkelmalRles;

nach Gl.(4) fur die mittlere Mitwindwetterlage, mit

Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung nach GI.(7),

Dampfung aufgrund von Luftabsorption nach GI.(8) und Tabelle 2,

Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in Oktavbéndern nach GI.(9) und
Tabelle 3,

Dampfung aufgrund des Bodeneffekts flir A-Schalldruckpegel nach GI.(10)
unter Berticksichtigung einer Bodenreflexion nach Gl.(11),

Dampfung aufgrund von Abschirmung

nach GI.(12) bei Beugung uber die Oberkante des Schirms,

nach GI.(13) bei Beugung um eine senkrechte Kante herum,

wobei der Sonderfall zur Anwendung von Gleichung (13) fir grof3-
flachige Industrieanlagen bei der Ermittlung des Langzeitmittelungs-
pegels entsprechend Anmerkung 15 beriicksichtigt wird,

mit Berechnung des Abschirmmalfies auf jedem relevanten
Ausbreitungsweg

unter Einschluss von Bodenreflexionen mit c2 = 20,

bei getrennter Beruicksichtigung von Bodenreflexionen mit c2 = 40

unter Berticksichtigung einer Abstandskomponente parallel zur
Schirmkante nach GI.(16),

bei Doppelbeugung mit c3 nach Gl.(14),

und z nach GL.(17),

unter Bericksichtigung eines Korrekturfaktors flir meteorologische
Einflisse nach GI.(18),

unter Beachtung eines auf alle Beugungskanten eines Objekts
oder mehrerer Objekte zusammen bezogenen Hoéchstwerts von
20 dB fur Einfachbeugung und 25 dB fur Doppelbeugung,

Mehrfachbeugung wird ndherungsweise unter Beruicksichtigung
der beiden wirksamsten Schirmkanten gerechnet,

Mehrfachbeugung wird unter Beriicksichtigung aller wirksamen
Schirmkanten gerechnet,

mit Abzug einer meteorologischen Korrektur nach GI.(21) und (22) zur Bestimmung
des Langzeitmittelungspegels aus dem aquivalenten Dauerschalldruckpegel bei
Mitwind.




Konformitatserklarung nach DIN 45687

3 Tabelle - Schall 03:1990

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden

ja

eingeschrankt

nein

der Beurteilungspegel von Schienenverkehrsgerduschen

getrennt fir Tag und Nacht,

nach dem Teilstlickverfahren,

mit der Teilstucklange nach GL.(5),

unter Bertiicksichtigung ann&hernd gleichméRiger Emission,

unter Beriicksichtigung ann&hernd gleichméRiger Ausbreitungsbedingungen-,

nach Anhang, GI.(A.1) fir jedes Gleis eines Streckenabschnitts

mit einer Mindestlange nach Bild A.1,

mit einem Mindestgleisbogenradius nach Bild A.1,

mit gleichméaRigen Emissions- und Ausbreitungsbedingungen;

lohne Briicken und Bahniibergange;

ohne Einflisse von Gebauden und Geholz;

aus dem Emissionspegel nach GI.(1) mit Beriicksichtigung

der Fahrzeugart nach Tabelle 4,

der Bremsbauart nach GI.(2),

der Zuglangen nach Gl.(3),

der Geschwindigkeit nach Gl.(4),

der Fahrbahnart nach Tabelle 5,

von Briicken mit einem Zuschlag von 3 dB,

von Bahniibergangen in einer Lange, die gleich der zweifachen
Stral3enbreite ist, mit einem Zuschlag von 5 dB ohne weitere Korrekturen
nach Tabelle 5,

von technisch nicht ausgeschlossenem Kurvenquietschen durch einen
Zuschlag nach Tabelle 6;

unter der Annahme von Immissionsorten

in 3,5 m Hohe Uber unbebautem Gelande,

0,2 m Uber den Oberkanten von Fenstern in Gebauden mit bekannter
Geschosshohe,

in 3,5 m Hohe Ulber Gelénde fiir das Erdgeschoss in Geb&duden mit
unbekannter Geschosshoéhe,

in 2,8 m zusatzlicher Hohe fiir jedes weitere Geschoss in solchen
Gebauden;

fir jedes Teilstiick aus GI.(6) mit Beriicksichtigung

der Richtwirkung nach GL.(7),

des Abstands nach GI.(8),

der Luftabsorption nach GI.(9),

der Boden- und Meteorologieddmpfung nach GI.(10),

der Abschirmung durch

Schallschutzwénde nach GI.(12) mit

Umweg Uber ein Hindernis nach GI.(13) und Bild 3,

Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach Gl.(14) oder (14a);

Schallschutzwalle nach GI.(12) mit Umweg Uber ein Hindernis nach GI.(15) und
Bild 4

\Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach Abschnitt 7.2;

Dammkante von Strecken in Hochlage nach Bild 5;

Einschnittskante von Einschnitten mit geneigter Béschung nach Bild 6;

der Abschirmung durch Gebaude,

als lange geschlossene Hauserzeile nach Bild 7,

mit Lucken in der anlagennéchsten Gebaudereihe nach GI.(16) bis (18) und
Bild 8,

von Gehdlz nach GI.(19);

Beriicksichtigung von Reflexionen

an nicht schallabsorbierenden Hindernissen parallel zu einem Gleis auf der
gegenuberliegenden, nicht abgeschirmten Seite durch einen Zuschlag von
2 dB,

der 1. Reflexion des Schalls von Giterziigen im Fall mit Abschirmung auf
der gegeniiberliegenden Seite,

von Mehrfachreflexion zwischen parallelen reflektierenden Stiitzmauern oder
weitgehend geschlossenen Hauserzeilen nach GI.(20);
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Schienenbonus von 5 dB;

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden

eingeschrankt

nein

mit Zusammenfassung der Beurteilungspegel aller Tellstiicke und Bereiche zum
Gesamtbeurteilungspegel an einem Immissionsort nach GI.(11);

flir Personenbahnhofe

mit Emissionspegeln fur Zug- und Rangierfahrten wie fur die freie Strecke,

ohne Berlicksichtigung von Abschirmungen an Bahnsteigkanten,

ohne zusatzliche Berlcksichtigung von anderen Gerdauschemissionen,

mit einer Geschwindigkeit von 35 km/h flr Rangierfahrten;

fur Rangierbahnhdéfe gesondert nach Akustik 04;

fur Umschlagbahnhofe mit gesonderter Berechnung der Emission und
Ausbreitungsdampfung nach Akustik 04, deren Teilergebnisse nach Abschnitt 8.3
berlicksichtigt werden;

mit Darstellung der Ergebnisse

in Tabellen a&hnlich wie in Akustik 07 beschrieben,

in Lageplanen &hnlich Bild 10.
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4 Tabelle - RLS-90:1990

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden

eingeschrankt

nein

der Beurteilungspegel von StralRenverkehrsgerauschen

getrennt fir Tag und Nacht,

unter Beriicksichtigung mehrerer Quellen und Spiegelquellen nach GI.(1),

mit einem Zuschlag fiir lichtzeichengeregelte Kreuzungen und
Einmindungen nach GI.(2), Tabelle 2 und Bild 9,

von zwei rechtwinkeligen Straf3en,

von zwei oder mehr Stral3en unter beliebigen Winkeln,

unter ausschlief3licher Beriicksichtigung der nachstgelegenen
Kreuzungen und Einmiindungen.

In der Referenzeinstellung nach dem Verfahren langer, gerader Fahrstreifen" kann
gerechnet werden

mit einem Mittelungspegel nach Gl.(5),

mit einem Emissionspegel nach Gl.(6),

mit einem 25-m-Mittelungspegel nach GI.(7),

mit Berlicksichtigung

einer Geschwindigkeitskorrektur nach GI.(8),

der StraBenoberflache nach Tabelle 4,

von Steigungen und Gefalle nach GI.(9),

von Abstand und Luftabsorption nach GI.(10),

von Boden- und Meteorologiedampfung nach Gl.(11), sofern
keine Abschirmung auftritt,

topografischer und baulicher Gegebenheiten nach GI.(11),

von Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Reflektoren mit
einem Liickenanteil von weniger als 30% durch Gl.(13a),

von Mehrfachreflexionen zwischen absorbierend bekleideten,
parallelen Larmschutzwanden oder Stiitzmauern durch GI.(13b),

von Schallschirmen konstanter Hohe parallel zu einem langen,
geraden" Fahrstreifen, der nach beiden Seiten mindestens eine
"Uberstandslange" nach Gl.(17) aufweist, durch ein AbschirmmaR
nach GI.(14) bis (16),

von Uberstandslangen an mehrstreifigen Fahrbahnen nach
GL.(1 8).

In der Referenzeinstellung zum Teilstiickverfahren kann gerechnet werden

mit Teilstiicken fir ann&hernd gleiche Emissions- und
Ausbreitungsbedingungen

mit maximaler Lange des halben Abstands von der Teilstiickmitte zum
Immissionsort,

mit dem Mittelungspegel aller Teilstiicke nach GI.(19),

mit dem Mittelungspegel einzelner Teilstiicke nach GI.(20),

mit einem Emissionspegel nach GI.(6) bis (9);

mit Berticksichtigung

von Abstand und Luftabsorption nach GI.(21),

von Boden- und Meteorologiedampfung nach Gl1.(22), sofern
keine Abschirmung auftritt,

topografischer und baulicher Gegebenheiten nach GI.(23),

von Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Reflektoren mit
einem Lickenanteil von weniger als 30% durch Gl.(24a),

von Mehrfachreflexionen zwischen absorbierend bekleideten,
parallelen Larmschutzwanden oder Stiitzmauern durch GI.(24b),

von Abschirmung durch GI.(25) bis (27);

fur Parkplatze mit

Zerlegung der Flache in Einzelschallquellen nach Abschnitt 4.5,

Beurteilungspegel der Gesamtflache nach GlI.(29),

Beurteilungspegel von Einzelschallquellen nach GI.(30),

Emissionspegel nach GI.(31) samt Tabelle 5 und 6,

Berlcksichtigung topografischer und baulicher Gegebenheiten nach GI.(32);

Beriicksichtigung von

Einfachreflexionen nach Abschnitt 4.6

mit Spiegelungen nach Bild 20,

und Bild 21,

mit Absorptionsberiicksichtigung nach Tabelle 7;
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden

ja

eingeschrankt

nein

mit Darstellung der Ergebnisse

in einem Formblatt nach Beispiel Bild 22,

mit Lageplan der LarmschutzmaRnahmen nach Bild 23,

mit unterschiedlicher Kennzeichnung von Larmschutzwéanden und -waéllen,

mit Angaben von L&ngen und Hohen,

mit Kennzeichnung der abgeschirmten Gebiete als Wohngebiete,
Mischgebiete usw.,

mit Kenntlichmachen von Gebaudeseiten und Stockwerken, an denen der
Immissionsgrenzwert Uiberschritten wird,

mit Angabe der berechneten Beurteilungspegel an den untersuchten
Gebéauden (Tag- und Nachtwerte).
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5 Tabelle - VDI 2720 Blatt 1:1997-03

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet worden
in Ergdnzung zu VDI 2714,

ja

eingeschrankt

nein

die Abschirmwirkung von

Schallschutzwéanden,

Gebauden,

beliebig positionierten Hindernissen mit bis zu drei paarweise etwa
orthogonalen Beugungskanten, sofern deren Abmessungen nach VDI 2714
Gl.(15) zur Reflexion beitragen kénnten,

Bodenerhebungen;

fur Einzelschallquellen, deren Ausdehnung

parallel zur Schirmkante héchstens Dq,o/4 ist,

senkrecht zur Schirmkante héchstens Dq,0/8 ist;

Unter Berucksichtigung von Bewuchs-, Bebauungs- und Boden- und
Meteorologieeinflissen nach GI.(2) bis (4),

unter Berticksichtigung von Boden- und Meteorologieeinfliissen nach GI.(5) fir die
oberen Schirmkanten,

ohne Berlicksichtigung von Boden- und Meteorologieeinflissen nach GI.(6) fur die
seitlichen Schirmkanten,

wobei der Sonderfall zur Anwendung der GI.(6) fir groRflachige
Industrieanlagen entsprechend dem letzten Absatz auf Seite 6 beriicksichtigt
wird;.

mit Beriicksichtigung reflektierender Flachen in der Néhe des Schallschirms durch
Spiegelschallquellen,

mit Berticksichtigung reflektierender Flachen in der Nahe des Schallschirms durch
Spiegelschallquellen;

mit Berechnung des AbschirmmaRes

nach GI1.(7),

unter Einschluss von Bodenreflexionen mit C2 = 20,

bei getrennter Beriicksichtigung von Bodenreflexionen nach Anhang B mit C2
=40,

fur Mehrfachbeugung mit C3 nach GI.(8),

mit der Wegverldngerung z

naherungsweise nach GI.(10),

nach Anhang A,

bei Mehrfachbeugung nach GI.(11),

mit der Witterungskorrektur nach Gl.(12);

unter Beachtung eines auf alle Beugungskanten eines Objekts oder mehrerer
Objekte zusammen bezogenen Hochstwerts von 20 dB fur Einfachbeugung und
25 dB fir Doppelbeugung.
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6 Tabelle - VBUSch:2006

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden

ja

eingeschrankt

nein

der Beurteilungspegel von Schienenverkehrsgerduschen

getrennt fir Tag, Abend, Nacht,

aus dem Emissionspegel nach GI.(2) und (3) mit Beriicksichtigung

der Fahrzeugart nach Tabelle 2,

der Bremsbauart nach GlI.(4),

der Zuglangen nach GI.(5),

der Geschwindigkeit nach Gl.(6),

der Aerodynamik nach Gl. (7)

der Fahrbahnart nach Tabelle 3,

von Briicken mit einem Zuschlag von 3 dB,

von Bahniibergangen in einer Lange, die gleich der zweifachen
StralRenbreite ist, mit einem Zuschlag von 5 dB ohne weitere Korrekturen
nach Tabelle 3,

von technisch nicht ausgeschlossenem Kurvenquietschen durch einen
Zuschlag nach Tabelle 4;

unter der Annahme von Immissionsorten

in Hohe von 4,0 m Uber dem Boden,

fur jedes Teilstiick aus GI.(9) und (10) mit Berlicksichtigung

der Richtwirkung nach GI.(11),

des Abstands nach GI.(12),

der Luftabsorption nach GI.(13),

der Boden- und Meteorologiedampfung nach Gl.(14),

der Witterungsbedingungen nach GI.(15) und (16)

der Abschirmung durch

Schallschutzwande nach GI.(18) mit

Umweg Uber ein Hindernis nach GI.(19) und Bild 2,

\Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach GI.(20) oder (20a);

Mehrfachbeugung nach GI.(18) mit Umweg Uber ein Hindernis nach GI.(21) und
Bild 3

\Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach Abschnitt 7.1;

Dammkante von Strecken in Hochlage nach Bild 4

Einschnittskante von Einschnitten mit geneigter Béschung nach Bild 5;

der Abschirmung durch Gebaude,

als lange geschlossene Hauserzeile nach Bild 6,

von Gehdlz nach GI.(22);

Beriicksichtigung von Reflexionen nach Abschnitt 7.7

mit Bedingung an die Hohe der reflektierenden Flache,

mit Zuschlag durch Mehrfachreflexionen zwischen parallelen reflektierenden
Stitzmauern oder weitgehend geschlossenen Hauserzeilen nach GI.(23);

mit Zusammenfassung der Beurteilungspegel aller Tellstiicke und Bereiche zum
Gesamtbeurteilungspegel an einem Immissionsort nach GI.(17);

flir Personenbahnhofe

mit Emissionspegeln fur Zug- und Rangierfahrten wie fir die freie Strecke,

ohne Berlicksichtigung von Abschirmungen an Bahnsteigkanten,

ohne zusatzliche Berlicksichtigung von anderen Gerauschemissionen,

mit einer Geschwindigkeit von 35 km/h fir Rangierfahrten;
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7 Tabelle - VBUS:2006

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden ja | eingeschrankt [ nein
der Mittelungspegel von StraRBenverkehrsgerduschen
getrennt fir Tag, Abend und Nacht, _ T T
sowie der Tag-Abend-Nacht-Index, _ T T
unter Berticksichtigung mehrerer Quellen und Spiegelquellen nach GI.(3), _ T t
einer mehrstreifigen StraRe nach Gl.(4), sowie der Abbildung 1. _ T )
In der Referenzeinstellung nach dem Teilstlickverfahren kann gerechnet werden
mit Teilsticken fur annéhernd konstante Emissions- und _ T T
Ausbreitungsbedingungen,
mit maximaler Lange des halben Abstands vom Emissionsort (in der Mitte des _ t t
Teilstiicks in 0,5 m Hohe) zum Immissionsort,
mit dem Mittelungspegel aller Teilstiicke nach GI.(5), _ T T
mit dem Mittelungspegel einzelner Teilstlicke nach GI.(6), _ t t
mit einem Emissionspegel nach GI.(7), _ T t
mit einem 25-m-Mittelungspegel nach GL.(8), sowie der Tabelle 2, _ T T
mit Berlicksichtigung _ T t
einer Geschwindigkeitskorrektur nach GlI.(9), _ T T
der StraRenoberflache nach Tabelle 3, _ T T
von Steigungen und Gefalle nach Abschnitt 3.5.4, _ T T
von Abstand und Luftabsorption nach Gl. (10), _ T T
von Boden- und Meteorologiedampfung aufgrund topografischer und _ T T
baulicher Gegebenheiten nach GI.(11), sofern keine Abschirmung
auftritt,
von Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Reflektoren mit einem _ T T
Lickenanteil von weniger als 30% durch GI.(13),
von Mehrfachreflexionen zwischen absorbierend bekleideten, _ T T
parallelen Larmschutzwéanden oder Stiitzmauern durch Gl.(14),
von Abschirmung durch ein oder mehrere Hindernisse zwischen _ T T
Emissions- und Immissionsort nach GI.(15) bis (19),
von unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen, je nach Tageszeit _ T T
durch Gl. (20) mit den in Tabelle 6 angegebenen meteorologischen
Korrektur Werten,
Von Einfachreflexionen nach Abschnitt 3.11, _ t t
mit Spiegelungen nach Abbildung 5, _ T T
und Abbildung 6, _ T T
mit Absorptionsberiicksichtigung nach Tabelle 7. T T

-10 -
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8 Tabelle - VBUI:2006

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden ja | eingeschrankt | nein
Die Larmindizes fuir Umgebungslarm durch Industrie und Gewerbe
der Tag-Abend-Nacht-Larmindex Lpen (2.1) _ t t
der Nacht-Larmindex Lnight (2.1) _ T T
unter Beriicksichtigung der Bewertungszeitraume
Tag (12 Stunden, 06.00-18.00 Uhr) (2.2, 2.6) _ + +
Abend (4 Stunden, 18.00-22.00 Uhr) (2.2, 2.6) _ T T
Nacht (8 Stunden, 22.00-06.00 Uhr) (2.2, 2.6) _
unter der Annahme von Immissionsorten
in 4,0 m Hohe Uber Geléande (2.3) _ t t
unter Beriicksichtigung der meteorologischen Korrektur
mit den Standardwerten C0,Day = 2 dB, CO,Evening =1 dB, CO,Night =0dB (2.6) | _ t t
mit
A-Schallpegeln (Bezug 500 Hz) (3.1) _ t t
Schallpegeln in Oktavbandern von 63 Hz bis 8 kHz (3.1) _ T T
Fur
Punktquellen _ t t
Linienquellen, horizontal _ T T
Linienguellen, vertikal _ t t
Linienquellen, beliebig orientiert _ T T
Flachenquellen, horizontal _ t t
Flachenquellen, vertikal _ t t
Flachenquellen, beliebig orientiert _ T t
Ermittlung des Mittelungspegels LAeq, i (G2, 2.6) firr die Bewertungszeitraume _ t t
unter Beriicksichtigung der Schallausbreitung nach DIN ISO 9613-2:1999 (3.3) — T T
Schalldampfung aufgrund Schallausbreitung durch Bewuchs, Industrie- + +
gelande und Bebauungsflachen nach Anhang A, DIN ISO 9613-2:1999 -
Abschirmungen nach Abschnitt 7.4, DIN ISO 9613-2:1999 _ T t
Reflexionen nach Abschnitt 7.5, DIN ISO 9613-2:1999 _ T T
Bodeneffekt nach Abschnitt 7.3.2, DIN 1ISO 9613-2:1999 _ T T
unter Berucksichtigung der Schallabstrahlung _ t T
nach VDI 2714:1988, Abschnitt 5 (3.1) _ t t
unter Beriicksichtigung von _ t t
Einwirkzeit TE in den Bewertungszeitraumen (3.2) _ T T
Richtwirkungskorrektur (3.2) T T

1) Luftabsorptionskoeffizient . berechnet
2) Benutzer kann Koeffizient eingeben

3) Ohne Berticksichtigung der Abstandskomponente parallel zur Schirmkante (gemaf 1SO 17534-1)

4) Ohne Beschrankung Dg >= -5

5) Benutzereingabe

6) Berechnung nach ISO 9613 oder VDI 2714/20 nicht nach Schall 03

7) Einschrénkung "bis zu drei paarweise etwa ortogonalen Beugungskanten" entfallt
8) Diese Eigenschaft kann vom Benutzer eingegeben werden

-11 -
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9 Tabelle - Schall 03 (Fassung 01.01 2015) [1] & [2]

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden

eingeschrankt

nein

der Schalleistungspegel fir Eisenbahnen und StralRenbahnen fiir eine
Fahrzeugeinheit nach GI. 1 und Beiblatt 1 und 2

der Schalleistungspegel fur Eisenbahnen und StraBenbahnen fiir mehrere
Fahrzeugeinheiten nach GI. 2

der Schalleistungspegel fir punkt-, linien- und flachenférmige Quellen in Rangier- und
Umschlagbahnhdéfen nach Gl. 3, GI. 4 bzw. GI. 5

die Bildung von Teilstlicken so, dass bei Halbierung aller Teilstiicke bzw. Teilflachen der
Immissionsanteil nach GI. 29 fir alle Beitrage am jeweiligen Immissionsort sich um
weniger als 0,1 dB verandert.

9)

die Berechnung des Schallleistungspegels fir Teilstiicke ks bzw. Teilflachen kF nach Gl.
6 bzw. GI. 7

das Richtwirkungsmaf? nach Kap. 3.5.1 und GI. 8

das RaumwinkelmaR nach Kap. 3.5.2 und GI. 9

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berlicksichtigung der Fahrzeugarten und der
Anzahl der Achsen von Eisenbahnen nach Tab. 3 sowie nach Beiblatt 1

der Schallleistungspegel nach GI. 1 und Gl. 2 unter Berlicksichtigung der
Verkehrsdaten flr Eisenbahnen nach Tab. 4

der Schallleistungspegel nach GI. 1 in Abhéngigkeit von der Schallquellenhéhe
nach Tab. 5

der Schallleistungspegel nach GlI. 1 in Abhéngigkeit von der Geschwindigkeit von
Eisenbahnen nach Tab. 6

der Schallleistungspegel nach GI. 1 unter Bericksichtigung der Pegelkorrekturen fir
Fahrbahnarten von Eisenbahnen nach Tab. 7

der Schallleistungspegel nach GlI. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen fir
Schallminderungstechniken am Gleis nach Tab. 8;

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen fir
Briicken nach Tab. 9

der Schallleistungspegel fur Punktschallquellen in Rangier- und Umschlagbahn-
hoéfen nach Gl. 3 unter Berlicksichtigung der Schallquellen nach Tab. 10 und
Beiblatt 3

der Schallleistungspegel fur Linienschallquellen in Rangier- und
Umschlagbahnhofen nach Gl. 4 unter Berticksichtigung der Schallquellen nach
Tab. 10 und Beiblatt 3

der Schallleistungspegel fir Eisenbahnen und Rangier- und Umschlagbahnhéfe nach
Gl. 1, GI. 3 und GI. 4 unter Berticksichtigung der Auffalligkeiten von Gerauschen nach
Tab. 11

der Schallleistungspegel nach GlI. 1 unter Beriicksichtigung der Fahrzeugarten und
Anzahl der Achsen von StralRenbahnen nach Tab. 12 und sowie nach Beiblatt 2;

der Schallleistungspegel nach GI. 1 in Abhéngigkeit von der Schallquellenhéhe von
Stralenbahnen nach Tab. 13;

der Schallleistungspegel nach GI. 1 in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit fir
StralRenbahnen nach Tab. 14;

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen fir
Fahrbahnarten von StralRenbahnen nach Tab. 15

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Bertiicksichtigung der Pegelkorrekturen fir
Brucken bei Strallenbahnen nach Tab. 16

die Dampfung durch geometrische Ausbreitung nach GI. 11

die Dampfung durch Luftabsorption nach Gl. 12

die Dampfung durch Bodenabsorption Gber Boden nach Gl. 14 und GI. 15

-12 -
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden ja eingeschrankt | nein

die Dampfung durch Reflexion Gber Wasser nach Gl. 16

die Dampfung durch Bodeneinfluss nach GI. 13

die Bericksichtigung von Hindernissen nach den Vorgaben der GI. 17 und Bild 5

die Dampfung durch seitliche Beugung nach GlI. 18 und GI. 21 mit C,=20 fur
flachenhafte Bahnanlagen -

die Dampfung durch seitliche Beugung nach GI. 18 und GI. 21 mit C,=40 fur
Bahnstrecken -

die Dampfung durch Beugung uber ein Hindernis nach Gl. 19 und GI. 21 mit C2=20 fir
flachenhafte Bahnanlagen nach Bild 5 -

die Dampfung durch Beugung tber ein Hindernis nach Gl. 19 und GI. 21 mit C,=40 fiir
Bahnstrecken nach Bild 5 -

die Abschirmung durch Hindernisse durch Berechnung von z entsprechend GI. 26 in
Verbindung mit Bild 7". -

die Pegelkorrektur fir reflektierende Schallschutzwande nach GI. 20

die Abschirmung durch niedrige Schallschutzwénde nach Kap. 6.5

die Pegelerh6hung durch Reflexionen nach Kap. 6.6

die Berilcksichtigung von Reflektoren nach der Bedingung gemaR Gl. 27

die Berilcksichtigung des Absorptionsverlustes an Wanden nach Tab. 18

die Beriicksichtigung von Reflexionen bis einschlielich der 3. Ordnung

die Berechnung der Schallimmission an einem Immissionsort nach GI. 29 und GI. 30

die Berechnung des aquivalenten Dauerschalldruckpegels fir die
Beurteilungszeitraume Tag und Nacht nach GI. 31 und GI. 32 -

die Berechnung des Beurteilungspegels von Eisenbahnen nach Gl. 33 und GI. 34

die Berechnung des Beurteilungspegels von Rangier- und Umschlagbahn-héfen
nach Gl. 35 und Gl. 36 -

die Berechnung des Beurteilungspegels von Straenbahnen nach Gl. 37 und GI. 38

die Berucksichtigung der Regelung nach §43 Absatz 1, Satz 2 und 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes vom 02.Juli 2013 -

9)

10)

(1]

(2]

Der in SoundPLAN implementierte, dynamische Teilungsalgorithmus fiir Linien- und Flachenschallquellen
berlcksichtigt zusatzlich Parameter und geht somit tber das in der Richtlinie [1] beschriebene
Iterationsverfahren hinaus und erzielt damit mindestens die geforderte Genauigkeit.

Weder die Schall03 [1] noch der Erlauterungsbericht [2] enthalten eine Aussage wie mit gebeugten Reflexionen
zu verfahren ist. In SoundPLAN tragen gebeugte Schallstrahlen zum Immissionspegel bei.

Literaturhinweise

Anlage 2 der 16. BImSchV in der Fassung vom 1.1.2015, Berechnung des Beurteilungspegels fiur
Schienenwege (Schall 03)V

Erlauterungen zur Anlage 2 der Sechzehnten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung 2 16. BlmSchV) Berechnung des
Beurteilungspegels fir Schienenwege (Schall 03); Teil 1: Erlauterungsbericht, Stand 19.
Dezember 2014 und Teil 2: Testaufgaben, Stand 17. April 20152

Y:\Biuro\Bescheinigungen\QSI Konformitatserklarung.doc

-13-




Formblatter zur Erklarung der Konformitat

Als Hersteller der Akustik Software

SoundPLAN Version 8.2

erklaren wir durch Ankreuzen in den folgenden Tabéén 1 und 2 die Konformitéat des o. g. Produktes
mit den RLS-19. Etwaige Einschrankungen sind erlaute

Wir versichern, dass alle in Abschnitt 3 des Dokunmées TEST-20 aufgeflihrten Testaufgaben sowohl
in Referenzeinstellung als auch in Prifeinstellunginnerhalb der dort genannten zulassigen
Toleranzgrenzen korrekt geldst werden.

—ét " tte "t e .St ™M FTfee TP FIFM Lo CegYfe T3 + -05vwxzyatrr

Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung dereBuschimmissionim Freien Qualitatsanfor-
TE" —o%fe —ef 707 ,fe—<oee—e%ted t"70Z27Z2-4

Backnang, den 08.03.2021

Jochen Schaal
SoundPLAN GmbH



Tabelle 1

Konformitat fur die einzelnen Testaufgaben (Emission)

Werden im Sinne von DIN 45687 bzw. TEST-20 richtig agesfuhrt:

Aufgabe E6

Schallleistungspegel eines Fahrzeugs

Aufgabe E7

a
Aufgabe E1 | Berechnung des Grundwertes |X[
Aufgabe E2 | Korrektur fur Stralendeckschichten X
Aufgabe E3 | Korrektur fir LAngsneigung |X
Aufgabe E4 | Knotenpunktkorrektur |X
Aufgabe E5 | Mehrfachreflexionszuschlag X

X

X

Langenbezogener Schallleistungspegel

a

Zutreffendes ankreuzen, ggf. mit Kennzahl bezeichnemd auf Anlage erlautern.

Tabelle 2  Konformitét fur die einzelnen Testaufgaben (Immission)
Werden im Sinne von DIN 45687 bzw. TEST-20 richtig agesfihrt: :]inzzﬁingz ei:;t;rlﬂfr;ga
Aufgabe 11 | StraRe mit freier Schallausbreitung X []
Aufgabe 12 | Stral3e mit einer Larmschutzwand parallel zur Quelllinie X []
Aufgabe I3 | StrafRe mit einer langen, parallelen Reflexionsflache |X |:|
Aufgabe 14 | StraBe mit langer, paralleler Abschirmung und Reflexionkiche X []
Aufgabe I5 | StraRe mit zwei Larmschutzwanden parallel zur Quelllinie X []
Aufgabe 16 | StraRe in Tieflage X []
Aufgabe 17 | StraRe in Hochlage X []
Aufgabe I8 | Ansteigende StraRe X []
Aufgabe |9 | Wegfuhrende StralRe |X |:|
Aufgabe K1 | Kreuzung zweier StraRen X []
Aufgabe K2 | Haufronten parallel zur Straf3e |X |:|
Aufgabe K3 | Zwei parallele Hauser senkrecht zur StralRe X []
Aufgabe K4 | Hinterhof an einer Strake X []

a

Zutreffendes ankreuzen, ggf. mit Kennzahl bezeichnemd auf Anlage erlautern.
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Vorwort

Diese Dokumentation wurde vom Beirats-Sonderausschuss Qualitatsanforderung und Prifbedingungen
schalltechnischer Software fur den Immissionsschutz (NA 001 BR-02 SO) (friiher NALS Bei-SoA QS) erstellt. Diese
Dokumentation wird in Erganzung zu DIN 45687 veroffentlicht.

Die Anwender dieser Dokumentation zur Norm DIN 45687 2 Hersteller und Benutzer von EDV-Programmen fur die
Gerauschimmission im Freien 2 sind hiermit aufgerufen, die Festlegungen anhand von praktischen
Problemstellungen zu prifen und Erfahrungen, eventuelle Ergdnzungen und/oder Spezifikationen zu senden an:
NALS im DIN und VDI, 10772 Berlin, nals@din.de.

1 Anwendungsbereich
Diese Dokumentation gilt fur Software-Erzeugnisse (Programme), mit denen Berechnungen zur Schallausbreitung

im Freien vorgenommen werden koénnen. Dem Anwender dieser Dokumentation ist die Vervielfaltigung der
Tabellen im Abschnitt 4 gestattet.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

DIN 45687:2006-05, Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerduschimmissionen im Freien 2
Qualitatsanforderungen und Prifbestimmungen

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die in DIN 45687 angegebenen Begriffe.
4 QSI-Formblatter
4.1 Allgemeines

Die Festlegung fiir den Umgang mit den nachfolgenden Formblattern ist in DIN 45687 festgelegt.

4.4 QSI-Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01.01.2015)

Konformitatserklarung; Auszug aus der Dokumentation-QSI-Formblatter-DIN_456 87 in der Fassung
2015-04.1 (Stand 17. April 2015)

ANMERKUNG 1 Dieser Auszug aus der Dokumentation-QSI-Formblatter-DIN_45687 wurde vom Obmann des dafir
zustandigen NA 001 BR-02 SO, Dr. Hirsch, geprift und bestatigt.

ANMERKUNG 2 Dieses QSI-Formblatt ersetzt das QSI-Formblatt zu Schall 03 in DIN 45687:2006-05, Tabelle B.3.

Als Hersteller des Software-Produktes SoundPLAN Version 8.2
erklaren wir durch Ankreuzen auf dem folgenden QSI-Formblatt dessen Konformitat mit dem vorstehend
genannten Regelwerk. Einschrankungen sind erlautert.

Der Hersteller versichert, dass alle auf das Regelwerk bezogenen Testaufgaben aus den Erlauterungen des
Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur vom 17. April 2015 [2] mit einer auf dieses
Regelwerk bezogenen Referenzeinstellung des Programms innerhalb der zulassigen Toleranzgrenzen richtig
geldst werden.
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AuBerdem versichert er, dass die verwendete Software die Anforderungen der ISO/TR 17534-3:2015
"Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors - Part 3: Recommendations for quality assured
Implementation of ISO 9613-2 in software according to ISO 17534-1" [3] erfllt.

Backnang, den 03.12.2019

Jochen Schaal
SoundPLAN GmbH

QSI-Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01. Januar.2015)

Das Programm ermoglicht in der Referenzeinstellung

Tabelle 1 2 QSI- Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01.01 2015) [1]

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden | ja® | eingeschrankt | nein?

der Schalleistungspegel fur Eisenbahnen und Stralenbahnen fir eine
Fahrzeugeinheit nach Gl. 1 und Beiblatt 1 und 2 -

der Schalleistungspegel fir Eisenbahnen und StraBenbahnen fiir mehrere
Fahrzeugeinheiten nach GI. 2 -

der Schalleistungspegel fir punkt-, linien- und flachenférmige Quellen in
Rangier- und Umschlagbahnhéfen nach GI. 3, GI. 4 bzw. GI. 5 -

die Bildung von Teilstiicken so, dass bei Halbierung aller Teilstiicke bzw. Teilflachen
der Immissionsanteil nach GI. 29 fir alle Beitrdge am jeweiligen Immissionsort sich D
um weniger als 0,1 dB verandert.

die Berechnung des Schallleistungspegels fir Teilstiicke ks bzw. Teilflachen kF
nach Gl. 6 bzw. GI. 7 -

das Richtwirkungsmaf3 nach Kap. 3.5.1 und GI. 8

das Raumwinkelmal® nach Kap. 3.5.2 und GI. 9

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Bericksichtigung der Fahrzeugarten
und der Anzahl der Achsen von Eisenbahnen nach Tab. 3 sowie nach Beiblatt 1 -

der Schallleistungspegel nach GI. 1 und GI. 2 unter Berlcksichtigung
der Verkehrsdaten fur Eisenbahnen nach Tab. 4 -

der Schallleistungspegel nach GI. 1 in Abhangigkeit von der Schallquellenhéhe
nach Tab. 5 -

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abh&ngigkeit von der Geschwindigkeit
von Eisenbahnen nach Tab. 6 -

der Schallleistungspegel nach GI. 1 unter Berucksichtigung der Pegelkorrekturen
fur Fahrbahnarten von Eisenbahnen nach Tab. 7 -

der Schallleistungspegel nach GI. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen
fur Schallminderungstechniken am Gleis nach Tab. 8; -

der Schallleistungspegel nach GI. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen
fur Brucken nach Tab. 9 -

der Schallleistungspegel fur Punktschallquellen in Rangier- und Umschlagbahn-
héfen nach GI. 3 unter Beruicksichtigung der Schallquellen nach Tab. 10 und
Beiblatt 3

der Schallleistungspegel fur Linienschallquellen in  Rangier- und
Umschlagbahnhoéfen nach GIl. 4 unter Berlcksichtigung der Schallquellen
nach Tab. 10 und Beiblatt 3

der Schallleistungspegel fur Eisenbahnen und Rangier- und Umschlagbahnhdofe
nach Gl. 1, Gl. 3 und GIl. 4 unter Berlcksichtigung der Auffalligkeiten von
Gerauschen nach Tab. 11
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden | ja® | eingeschrank | nein?

der Schallleistungspegel nach GI. 1 unter Berlicksichtigung der Fahrzeugarten und
Anzahl der Achsen von Stralenbahnen nach Tab. 12 und sowie nach Beiblatt 2; -

der Schallleistungspegel nach GI. 1 in Abhéngigkeit von der Schallquellenhéhe von
StralRenbahnen nach Tab. 13; -

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit
fur Stralenbahnen nach Tab. 14; -

der Schallleistungspegel nach GI. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen
fur Fahrbahnarten von StraBenbahnen nach Tab. 15 -

der Schallleistungspegel nach GI. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen
fur Briicken bei StralBenbahnen nach Tab. 16 -

die Dadmpfung durch geometrische Ausbreitung nach GI. 11

die Dampfung durch Luftabsorption nach Gl. 12

die Dampfung durch Bodenabsorption iber Boden nach GI. 14 und GI. 15

die Dampfung durch Reflexion Giber Wasser nach GI. 16

die Dampfung durch Bodeneinfluss nach GI. 13

die Beriicksichtigung von Hindernissen nach den Vorgaben der Gl. 17 und Bild 5

die Dampfung durch seitliche Beugung nach GI. 18 und GI. 21 mit C2=20
fur flachenhafte Bahnanlagen -

die Dampfung durch seitliche Beugung nach GI. 18 und GI. 21 mit C2=40
fur Bahnstrecken -

die Dampfung durch Beugung uber ein Hindernis nach GIl. 19 und GI. 21 mit
C2=20 fur flachenhafte Bahnanlagen nach Bild 5 -

die Dampfung durch Beugung uber ein Hindernis nach GIl. 19 und GI. 21 mit
C2=40 fur Bahnstrecken nach Bild 5 -

die Abschirmung durch Hindernisse durch Berechnung von z entsprechend GI. 26
in Verbindung mit Bild 7". -

die Pegelkorrektur fir reflektierende Schallschutzwéande nach Gl. 20

die Abschirmung durch niedrige Schallschutzwéande nach Kap. 6.5

die Pegelerhdhung durch Reflexionen nach Kap. 6.6

die Berucksichtigung von Reflektoren nach der Bedingung gemaR Gl. 27

die Berucksichtigung des Absorptionsverlustes an Wanden nach Tab. 18

die Bertcksichtigung von Reflexionen bis einschlieRlich der 3. Ordnung

die Berechnung der Schallimmission an einem Immissionsort nach Gl. 29 und GI. 30

die Berechnung des aquivalenten Dauerschalldruckpegels fur die
Beurteilungszeitraume Tag und Nacht nach GI. 31 und GI. 32 -

die Berechnung des Beurteilungspegels von Eisenbahnen nach GI. 33 und Gl. 34

die Berechnung des Beurteilungspegels von Rangier- und Umschlagbahn-
hoéfen nach GI. 35 und GlI. 36 -

die Berechnung des Beurteilungspegels von Straenbahnen nach GI. 37 und GI. 38

die Beriicksichtigung der Regelung nach 843 Absatz 1, Satz 2 und 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes vom 02.Juli 2013 -

a Zutreffendes ankreuzen, ggfs. mit Kennzahl bezeichnen und auf Beiblatt erlautern.

1) Derin SoundPLAN implementierte, dynamische Teilungsalgorithmus fir Linien- und Flachenschallquellen
berlicksichtigt zusatzlich Parameter und geht somit Giber das in der Richtlinie [1] beschriebene Iterationsverfahren
hinaus und erzielt damit mindestens die geforderte Genauigkeit.

2) Weder die Schall03 [1] noch der Erlauterungsbericht [2] enthalten eine Aussage wie mit gebeugten Reflexionen zu
verfahren ist. In SoundPLAN tragen gebeugte Schallstrahlen zum Immissionspegel bei.
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(1]

(2]

(3]

Literaturhinweise

Anlage 2 der 16. BImSchV in der Fassung vom 1.1.2015, Berechnung des Beurteilungspegels fir
Schienenwege (Schall 03)V

Erlauterungen zur Anlage 2 der Sechzehnten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung 2 16. BIlmSchV) Berechnung des
Beurteilungspegels fur Schienenwege (Schall 03); Teil 1: Erlauterungsbericht, Stand 19. Dezember
2014 und Teil 2: Testaufgaben, Stand 17. April 20152

ISO/TR 17534-3:2015, Acoustics -- Software for the calculation of sound outdoors 2 Part 3:
Recommendations for quality assured Implementation of ISO 9613-2 in software according to ISO
17534-1, ISO, Geneva

1

2)

zu beziehen: Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat LA 18, Invalidenstral’e 44,
10115 Berlin;_nttp:/imww.babl.de/banzxaver/bgbl/start.xav# babl %2F%2F*%58%40attr [d%3D%27bab111452269.pdf%27%5D 1419325978127

zu beziehen: Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat LA 18, Invalidenstral3e
44, 10115 Berlin; http:/mww.bmvi.de/SharedDocs/DE/AnlageNerkehrUndMobilitaet/Schiene/verkehrslaermschutzvo-schall-03-

testaufgaben.pdf? blob=publicationFile
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